
SOL

OEDOMÈTRE À CHARGEMENT FRONTAL 

Étude de la compressibilité sur matériaux fins 

> Structure en fonte d'aluminium

> Plateau d'accueil des cellules d'essais

> Support pour masses d'application de la charge à

trois positions correspondant à 3 rapports de bras

de levier différents (9:1; 10:1; 11:1)

> Force axiale maximale: 17 500 N

32 kg

480 x 200 x 820 mm

Réf. 55.0012

Accessoires complémentaires Références 

Cellule de consolidation de 50 mm – 20 cm² 55.0012.701

Cellule de perméabilité de 50 mm – 20 cm² 55.0012.702

Cellule de consolidation de 70 mm – 38 cm² 55.0012.704

Cellule de perméabilité de 70 mm – 38 cm² 55.0012.705

Série de poids de 32 kg 55.0041

Série de poids de 50 kg 55.0040

Banc pour un œdomètre 55.0050

Banc pour trois œdomètres 55.0051

Modèle haut de gamme 

NF EN ISO 17 892-5



SOL

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

Réf. 55.0013

Tableau perméamétrique avec réservoir

> Tube manométrique Ø 8 x 4 mm pour essais de perméabilité sous charge variable 

> Livré avec réglet inox de 500 mm et tubulure de liaison de 1 m

1,7 kg

170 x 80 x 740 mm


